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Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache
nicht eingesetzt / in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts
keine Betriebsanleitung in Ihrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In
Lander der EU / EFTA senden wir lhnen diese kostenlos nach. Fur Lander auf3erhalb der EU /
EFTA erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot fir eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls
die Ubersetzung nicht durch den Handler/Importeur organisiert werden kann.

Please note that the product may not be used / put into operation without these operating
instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your
national language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU /
EFTA we will send them to you free of charge. For countries outside the EU / EFTA, we will be
pleased to provide you with an offer for an operating manual in the national language if the
translation cannot be organised by the dealer/importer.



Inhalt

Inhalt
1 EG-KONfOrmMItAISErKIAIUNG ...oooiiiiieeee ettt e e et e e e snbae e e e nneee 3
2 1T o] g T=T o = TR PPPRPPPRPN 4
2.1 SICNEINEITSNINWEISE ...ttt e e e e ettt e e e e e e e s e nnnrreeeaaeeeas 4
2.2 BegriffSAEfiNItIONEN ... .. s e e e e s s s r e e e e e e e n i a e e e e e e aaaane 4
2.3 Definition Fachpersonal/ SAChKUNIQET ...........ueeiiiiiiiiiiec e 4
2.4 SicherheitSKENNZEICANUNG ......ccoiiiii e e 5
25 Personliche SicherheitsmalnalmeEn ............ooiiiiiii e 6
2.6 SCNULZAUSTUSTUNG ...ttt ettt ettt ra et e e e st e e e ea bt e e e ea b et e e e s be e e e e anbb e e e e anbb e e e e anbeeeeeannns 6
2.7 L8]0 =1 Lo 011 2 TP 6
2.8 FUNKEions- und SICATPITFUNG ...c.veeiieiiiiiie et bbb s e e e e 6
28.1 [T o o = T | PRSP 6
2.9 SICNEINEIL IM BEIIED ...ttt e e et e e e st e e s snbee e e e nnees 7
P28 TN R N | (o =T 4 1=T 1 o L= O O PP PU PP PPPPPP 7
29.2 Tragergerate / HEDEZEUGE .........ueeiiii s 7
3 N 1 e 1= 0 0 L= = PP 8
3.1 BestimmungSgemMARET EINSALZ .......cocuuiiiiiiiiiie ittt ettt e s 8
3.2 UBEISICNE UNG AUFDAU ......c.ooveieeeee ettt ettt ettt et e eteeteeteeteeteeteeaenneneareas 10
3.3 A o= o T PSPPSR 10
34 TECHNISCNE DALEN ....eeiiiiiii it e e e e e e e e e e st e e e e e e s e s nnteaaeeeeeesesannrnneees 10
4 T 1] = 11 = 14T Y o PSR 11
4.1 MecChaniSChEr ANDAU...........ooi e e e e e e e e 11
4.1.1 Einhdngedse / EINhANQEDOIZEN ... 11
4.1.2 Lasthaken und ANSChIAgMITIEL .........ouuiiiiiiie e 11
4.1.3 Drehkdpfe (Optional) ... 11
4.1.4 Einstecktaschen (OPHIONA) ........c..uiii it 12
5 S o E] €= 1 TU T g Yo =T o I PP OPPPRPTPPPRP 13
5.1 Einstellung des GreifbereiChs ... 13
5.2 Zubehor: Hohenverstellbare AUFIAgE ...........eeei s 14
6 =T =T LU oo 14
6.1 Bedienung fur Gerate mit WechselautomatiK............ccooiiiiiiiiiiii e 14
6.2 Darstellung der Wechselautomatik ... 15
7 Wartung Und PFlEgE ..o 16
7.1 WATTUNG .. 16
7.1.1 T o T SR 16
7.2 (o g U T Lo £y o T=TST =T 11T [U T o T PRSPPIt 18
7.3 REPATATUIEIN ... 18
7.4 PrafungspfliCht........coo o 19
7.5 HINWEIS ZUM TYPENSCRIIT .....eiiiiiiiee et et 20
7.6 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-GEraten............ccceeiiiiiiiiiiiiee e e 20
8 Entsorgung / Recycling von Geraten und MasChinen ...........ocuiiiiiiiiiiiiiiiee e 20

Anderungen gegeniiber den Angaben und Abbildungen in der Betriebsanleitung sind vorbehalten.

53100364 2120

DE



EG-Konformitatserklarung

—probst

1 EG-Konformitatserklarung

Bezeichnung: Trittstufenversetzzange TSZ
Typ: TSZ-MAXI
Artikel-Nr.: 53100364

Hersteller: Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Stral3e 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.com

Die vorstehend bezeichnete Maschine entspricht den einschlagigen Vorgaben nachfolgender EU-Richtlinien:
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Folgende Normen und technische Spezifikationen wurden herangezogen:
DIN EN ISO 12100

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung und Risikominderung

DIN EN ISO 13857

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstande gegen das Erreichen von Gefahrdungsbereichen mit den oberen
und unteren Gliedmal3en

Dokumentationsbevollméachtigter:

Name: Jean Holderied
Anschrift: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Stral3e 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner:

Erdmannhausen, 23.05.2023........coo oo e :
(Eric Wilhelm, Geschéftsfihrer)

53100364 3/20 DE
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2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

Folge.

Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die

Gefahrliche Situation!

Sachschaden die Folge sein.

Bezeichnet eine gefahrliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Verletzungen oder

Verbot!

Sachschaden die Folge.

Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder

Wichtige Informationen oder niitzliche Tipps zum Gebrauch.

~0eP

2.2 Begriffsdefinitionen

Greifbereich: ¢ gibt die minimalen und maximalen Produktabmafe des Greifgutes an, welche mit
diesem Gerat greifbar sind.

Greifgut (Greifguter): e ist das Produkt, welches gegriffen bzw. transportiert wird.

Offnungsweite: e setzt sich aus dem Greifbereich und dem Einfahrmal3 zusammen.
Greifbereich + EinfahrmaR = Offnungsbereich

Eintauchtiefe: e entspricht der maximalen Greifhthe von Greifgutern, bedingt durch die Hohe der
Greifarme des Gerates.

Gerat: e st die Bezeichnung fiir das Greifgeréat.

Produktmalf3: e sind die Abmessungen des Greifgutes (z.B. Lénge, Breite, Hohe eines Produktes).

Eigengewicht: e ist das Leergewicht (ohne Greifgut) des Geréates.

Tragfahigkeit (WLL *): e gibt die héchstzulassige Belastung des Gerates (zum Anheben von Greifgltern) an.

*= WLL - (englisch:) Working Load Limit

Bodennaher Bereich: e das Greifgut muss unmittelbar nach dem Aufnehmen (z.B. von einer Palette oder

Uber Boden).

2.3 Definition Fachpersonal/ Sachkundiger

von einem LKW) bis knapp Uber den Boden abgesenkt werden (ca. 0,5 m).
Greifgut zum Transportieren nur so hoch wie nétig anheben (Empfehlung ca. 0,5 m

Installations-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten an diesem Gerat dirfen nur vom Fachpersonal oder Sachkundigen

durchgefuhrt werden!

Fachpersonal oder Sachkundige muissen fir die folgenden Bereiche, soweit es fur
dieses Gerét zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen:

fur Mechanik
fir Hydraulik
fir Pneumatik
fur Elektrik

53100364 4/20
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2.4 Sicherheitskennzeichnung

VERBOTSZEICHEN

Symbol Bedeutung Bestell-Nr. Groéle
29040210 @ 30 mm
Niemals unter schwebende Last treten. Lebensgefahr! 29040209 @ 50 mm
29040204 @ 80 mm
29040213 @ 30 mm
Es dirfen keine konischen Greifglter gegriffen werden. 29040212 @ 50 mm
29040211 @ 80 mm
_ . - : 29040216 @ 30 mm
E;agfs%;]tv?/:a?lir:ﬁls aulRermittig aufnehmen, stets im 20040215 @ 50 mm
pUniL. 29040214 @80 mm
WARNZEICHEN
Symbol Bedeutung Bestell-Nr. GroRRe
29040221 30 x 30 mm
Quetschgefahr der Hande. 29040220 50 x 50 mm
29040107 80 x 80 mm
GEBOTSZEICHEN
Symbol Bedeutung Bestell-Nr. GroRe
Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung fir das Gerét mit 29040665 @ 30 mm
den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben 29040666 2 50 mm
' 29041049 @ 80 mm
Das manuelle Fihren des Geréates ist nur an den roten 29040227 2 30 mm
Handgriffen erlaubt 29040226 250 mm
' 29040225 @ 80 mm
OPTIONAL
Einstecktasche und Gabelstaplerzinken mittels 29040223 @ 50 mm
Arretierungsschraube und Sicherungskette oder Seil sichern. 29040222 @ 80 mm
53100364 5/20 DE
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2.5 Personliche Sicherheitsmalinahmen

e Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung fir das Gerat mit den Sicherheitsvorschriften
gelesen und verstanden haben.

e Das Gerat und alle Uibergeordneten Gerate in/an die das Gerét eingebaut ist, diirfen nur von dafur
beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden.

e Esdurfen nur Gerate mit Handgriffen manuell gefihrt werden.
Ansonsten besteht Verletzungsgefahr der Hande!

2.6 Schutzausristung

Die Schutzausriistung besteht gemaf den e Schutzkleidung
sicherheitstechnischen Anforderungen aus: e Schutzhandschuhe

e Sicherheitsschuhe

2.7 Unfallschutz

e Arbeitsbereich fur unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weitrdumig absichern.

e Vorsicht bei Gewitter — Gefahr durch Blitzschlag!
Je nach Intensitat des Gewitters gegebenenfalls die Arbeit mit dem Geréte einstellen.

Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.

e Vorsicht bei nassen, angefrorenen, vereisten und verschmutzten Baustoffen!
Es besteht die Gefahr des Herausrutschens des Greifgutes. 2> UNFALLGEFAHR!

> P>

2.8 Funktions- und Sichtprifung

2.8.1 Mechanik

e Das Gerat muss vor jedem Arbeitseinsatz auf Funktion und Zustand gepruft werden.
e Wartung, Schmierung und Stérungsbeseitigung dirfen nur bei stillgelegtem Gerét erfolgen!

Bei Mangeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerat erst nach einer kompletten
Méangelbeseitigung wieder eingesetzt werden.

Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschadigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerdates,
muss sofort jegliche Nutzung des Gerates gestoppt werden.

o Die Betriebsanleitung fur das Gerat muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.
e Das am Gerét angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.

~Bp

e Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen.

53100364 6/20 DE
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2.9 Sicherheit im Betrieb

2.9.1 Allgemeines

e Die Arbeit mit dem Gerat darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.
Das Schwenken des Gerates Uber Personen hinweg ist untersagt.

e Der Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten. Lebensgefahr!

e Das manuelle Fihren ist nur bei Geraten mit Handgriffen erlaubt.

e Wabhrend des Betriebes ist der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich verboten!
Es sei denn es ist unerlasslich, bedingt durch die Art der Gerateanwendung, z.B. durch manuelles
Fihren des Gerates (an Handgriffen).

e Ruckartiges Anheben oder Absenken des Gerates mit und ohne Last ist verboten, sowie das
schnelle Fahren mit dem Tragergerat/ Hebezeug tber unebenes Gelande!

Generell darf mit angehobener Last mit dem Tragergerat/Hebezeug (z.B. Bagger) nur mit
Schrittgeschwindigkeit gefahren werden - unnoétige Erschitterungen sind zu vermeiden.
Gefahr: Last kdnnte herabfallen oder Lastaufnahmemittel beschadigt werden!

Die Guter niemals auf3ermittig aufnehmen (stets im
Lastschwerpunkt), ansonsten Kippgefahr.

Das Gerét darf nicht gedffnet werden, wenn der
Offnungsweg durch einen Widerstand blockiert ist.

e Die Tragfahigkeit und Nennweiten des Gerates
dirfen nicht Gberschritten werden.

e Der Bediener darf den Steuerplatz nicht verlassen,
solange das Gerat mit Ladung belastet ist und muss

die Ladung immer im Blick haben. 77
e Festsitzende Lasten nicht mit dem Gerat losreil3en.
e Lasten niemals schrag ziehen oder schleifen.
Ansonsten kénnten dadurch Teile des Gerates
beschadigt werden (siehe Abb. A ). NO OK

QOP OO

Abb. A

2.9.2 Tragergerate / Hebezeuge

e Das eingesetzte Tragergerat / Hebezeug (z.B. Bagger) muss sich in betriebssicherem Zustand
befinden.

e Nur beauftragte und qualifizierte Personen durfen das Tragergerat / Hebezeug bedienen.

o Der Bediener des Tragergerates / Hebezeuges muss die gesetzlich vorgeschriebenen
Qualifikationen erfillen.

Die maximal erlaubte Traglast des Tragergerates / Hebezeuges und der Anschlagmittel darf
unter keinen Umstanden uberschritten werden!

O =

53100364 7120 DE
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3 Allgemeines

3.1 Bestimmungsgemaler Einsatz

Das Gerat TSZ-MAXI ist ausschlie3lich geeignet zum Greifen, Transportieren und Ablegen von
Greifgutern wie Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln und dergleichen.

Das Geréat wird mit einem entsprechenden Hebezeug/Tragergerat (z.B. Bagger) eingesetzt.

ACHTUNG: Das Arbeiten mit diesem Geréat darf nur in bodennahem Bereich erfolgen! (=
Kapitel ,,Sicherheit im Betrieb* und ,,Begriffsdefinitionen®)

Es durfen nur Steinelemente mit parallelen und ebenen Greifflachen gegriffen werden!
Ansonsten besteht Abrutschgefahr!

o Das Gerat darf nur fur den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemafien
Einsatz, unter Einhaltung der gultigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der
dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und den der Konformitatserklarung verwendet
werden.

Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemanR und ist verboten!

e Die am Einsatzort gultigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften miissen zuséatzlich
eingehalten werden.

Der Anwender muss sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass:

e das Gerat fur den vorgesehenen Einsatz geeignet ist

e sich im ordnungsgemafien Zustand befindet

e die zu hebenden Lasten fur das Heben geeignet sind

In Zweifelsféallen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung.

> O BB

53100364 8/20
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NICHT ERLAUBTE TATIGKEITEN:

Eigenmachtige Umbauten am Gerat oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten
Zusatzvorrichtungen gefahrden Leib und Leben und sind deshalb grundsatzlich verboten!!

Tragféhigkeiten (WLL) des Gerates durfen nicht Gberschritten und Nennweiten/Greifbereiche
durfen nicht Uberschritten bzw. unterschritten werden.

Alle nicht bestimmungsgemafRen Transporte mit dem Gerét sind strengstens untersagt:

e das Transportieren von Menschen und Tieren.

e das Greifen und Transportieren von Baustoffpaketen,
Gegenstanden und Materialien, die nicht in dieser
Betriebsanleitung beschrieben sind.

¢ das Anhéngen von Lasten mit Seilen, Ketten 0.4. an dem Gerét,
aulRer an den daflr vorgesehenen Einhdngebtsen/-bolzen.

e das Greifen von Greifgutern mit Verpackungsfolie, da dabei
Abgleitgefahr besteht.

e das Greifen von Greifgitern mit Reibbeiwert mindernder
Oberflache (z.B. abmehlende, behandelte, verschmutzte,
angefrorene, beschichtete, lackierte Oberflachen), da dies zur
Verminderung des Reibwertes zwischen Greifbacken und
Greifgut fuhrt > Abgleitgefahr!

Abhilfe: Bei Verschmutzung jeglicher Art ist zwingend eine

Reinigung der Greifbacken und Oberflache der Produkte im
Bereich der Greifbacken vor jedem Greifvorgang erforderlich!

e das Greifen von Greifgitern, welche sich durch die Klemmkraft
des Greifgerates verformen oder brechen kdnnen!

e das Greifen von Greifgltern, welche sichtbare Beschadigungen
aufweisen oder durch ihr Eigengewicht brechen kénnen.

e das Greifen und Transportieren von konischen und runden x
Greifgitern, da dabei Abgleitgefahr besteht. (Abbildung rechts)

e Steinlagen, die ,FuRke*, ,Bauche” oder ,blinde Abstandshalter* NO OK
haben.

53100364 9/20 DE
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3.2 Ubersicht und Aufbau

1. Einhangedse fir Kranhaken

2. Handgriff zur Fihrung des
Gerates

3. Verstellung Greifbereich

4. Federriegel zur
Greifbereichsverstellung

5. Gummigreifbacke
(auswechselbar)

6. Montageplatte fir HVA

7. Wechselautomat zum
vollautomatischen Umschalten
von "Greifen" auf "Lésen”

3.3 Zubehor

HVA-FTZ/TSZ TSZ-UNI-ET
Verlegen im Stapelbetrieb Einstecktasche

3.4 Technische Daten

Die genauen technischen Daten (wie z.B. Tragféhigkeit, Eigengewicht, etc.) sind dem Typenschild zu entnehmen.

53100364 10/20 DE
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4 Installation

4.1 Mechanischer Anbau

Nur Original-Probst-Zubehdr verwenden, im Zweifelsfall Ricksprache mit dem Hersteller halten.

Die Tragfahigkeit des Tragergerates/Hebezeuges darf durch die Last des Gerétes, der optionalen
Anbaugerate (Drehmotor, Einstecktasche, Kranausleger etc.) und die zusatzliche Last der Greifgtiter
nicht Gberschritten werden!

Greifgerate missen immer kardanisch aufgehangt werden, so dass sie in jeder Position frei
auspendeln kénnen.

Auf keinen Fall dirfen die Greifgerate auf starre Weise mit dem Hebezeug/Tragergerat verbunden
werden!

Es kann in kurzer Zeit zum Bruch der Aufhangung fiihren. Tod, schwerste Verletzungen und
Sachschaden kdénnen die Folge sein!

Bei Verwendung des Gerates an optionalen Anbaugeraten (wie Einstecktasche, Kranausleger etc.) ist
es aufgrund der moglichst niedrigen Bauweise des Gesamtgerates (zur Vermeidung von
Hubhohenverlust) nicht auszuschlieRen, dass bei pendelnder Aufhdngung des Geréates und
ungunstiger Positionierung bei Fahrbewegungen des Tragergerates, das Gerat mit angrenzenden
Bauteilen zusammenstof3en kann. Dies ist durch geeignete Positionierung des Gerates und
angepasster Fahrweise mdglichst zu vermeiden. Daraus resultierende Schaden werden nicht im
Rahmen der Gewahrleistung reguliert.

-~ O

4.1.1 Einhangebtse / Einhdngebolzen

Das Gerét ist mit einer Einhangetse / Einhdngebolzen ausgeristet und kann somit an verschiedenste
Tragergrate/Hebezeuge angebracht werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Einhangedse / Einhdngebolzen sicher mit dem Anschlagmittel
(Kranhaken, Schlupf etc.) verbunden ist und nicht abrutschen kann.

O

4.1.2 Lasthaken und Anschlagmittel

Das Geréat wird mit einem Lasthaken oder einem geeigneten Anschlagmittel am
Tragergerat/Hebezeug angebracht.

Es ist darauf zu achten, dass die einzelnen Kettenstrange nicht verdreht oder verknotet sind.

Bei der mechanischen Installation des Gerates ist darauf zu achten, dass alle drtlich geltenden
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

=

4.1.3 Drehkopfe (optional)

Beim Einsatz von Drehkdpfen muss zwingend eine Freilaufdrossel verbaut sein.
Damit ein stof3artiges Beschleunigen und Stoppen der Drehbewegungen ausgeschlossen wird, da
diese sonst das Gerat innerhalb kurzer Zeit beschadigen kdénnen.

>
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4.1.4 Einstecktaschen (optional)

Um eine sichere Verbindung zwischen dem Gabelstapler und der Einstecktasche (3) herzustellen, fahrt
man mit den Gabelstapler-Zinken (1) in die Einstecktasche (3) hinein.

Danach arretiert man diese entweder mittels Arretierungsschrauben (2), welche durch eine
vorzusehende Bohrung in die Stapler-Zinken (1) gesteckt wird, oder mittels einer Kette oder eines Seils
(4), das durch die Osen an den Einstecktasche (3) und um den Gabeltrager (N) gelegt werden muss.

Diese Verbindung muss hergestellt werden, da sonst die Einstecktasche beim Staplerbetrieb von den
Gabelstapler-Zinken rutschen kann. UNFALLGEFAHR!

29040222

53100364 12/20 DE
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5

Einstellungen

5.1 Einstellung des Greifbereichs

Greifbereich eingestellt werden.

Vorsicht bei der Einstellung des Greifbereichs. Verletzungsgefahr der Hande!

Schutzhandschuhe verwenden.

Die Einstellung des Greifbereichs darf niemals auf beiden Seiten
gleichzeitig erfolgen. Den Greifbereich immer zuerst auf der einen
und dann auf der anderen Seite einstellen.

Federriegel (A) nach oben ziehen, um 180° verdrehen und in Kerbe
arretieren.

Rechteckrohr (B) verschieben, bis der Greifbereich ~5 cm groRer ist
als das Greifgut selbst.

Federriegel (A) wieder nach oben ziehen und um 180° verdrehen.

Rechteckrohr (B) solange hin- und herschieben, bis der
Federriegel (A) in das entsprechende Loch einrastet.

Einstellung des Greifbereichs muss generell symmetrisch erfolgen,
damit das Greifgut beim Anheben waagrecht hangt. Das heil3t, es
muss bei beiden Rechteckrohren (B) jeweils die gleiche
Verstell6ffnung verwendet werden.

waagrecht.

Bevor ein Greifgut angehoben und versetzt werden kann, muss der entsprechende

A: Federriegel

B: Rechteckrohr mit Offnungen zur
Verstellung des Greifbereichs

Beim Greifen von L-Steinen muss der Greifbereich asymmetrisch eingestellt werden. Damit
wird der Schwerpunkt des L-Steines verschoben und der Stein hangt beim Anheben

Eine Asymmetrie von bis zu zwei Verstelll6chern ist zul&ssig.

53100364 13/20
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5.2 Zubehdr: Hohenverstellbare Auflage

Bei der Verwendung des Gerates im sogenannten ,Stapelbetrieb“ zum Abgreifen einzelner
Ubereinander liegenden Steinplatten, ist es empfehlenswert, das Zubehoérteil ,Héhenverstellbare
Auflage® einzusetzen!

So bleibt die Eintauchtiefe fur Greifguter mit gleichen Abmessungen immer gleich, siehe Abb.
Beim Abgreifen im Stapelbetrieb darf immer nur die oberste Steinplatte gegriffen werden.

Vorsicht bei der Einstellung des Greifbereichs. Verletzungsgefahr der Hande!
Schutzhandschuhe verwenden.

Die Hohenverstellbare Auflage (A) wird an der
Montageplatte (B) befestigt, siehe Abb.

e Die Hohenverstellbare Auflage (A) muss so Uber die
Stellschrauben (C) eingestellt werden, dass die beiden Halften
dieselbe Hohe haben und die Greifbacken im mittleren bis
unteren Bereich der Steindicke greifen, siehe Abb.

6 Bedienung

6.1 Bedienung fir Gerate mit Wechselautomatik

o Das Gerat wird mit dem Hebezeug/Tragergerat (z.B. Bagger) verbunden.
¢ Anhand der zu transportierenden Greifguter wird an dem Geréat der Greifbereich eingestellit.
¢ Mit dem Hebegerat/Tragergerat wird das Geréat Uber dem Greifgut positioniert und abgesenkt.

e Sobald das Gerat komplett abgesetzt ist, entriegelt die Wechselautomatik und schlief3t beim
anschlieenden Anheben.

e Das Greifgut kann nun zum Bestimmungsort transportiert und abgesetzt werden.

e Sobald das Greifgut abgesetzt ist, verriegelt die Wechselautomatik und das Gerat kann angehoben
werden.

e Dieses Gerét ist somit ein EIN-MANN-GERAT.

Ohne Hebezeug/Tragergerat darf das Gerat nur auf ebenem Grund abgestellt werden. Die
Greifarme missen ausreichend geotffneten sein, um ein sicheres Stehen des Gerates zu
gewahrleisten.

Ansonsten besteht Kippgefahr!
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6.2 Darstellung der Wechselautomatik

Das Gerét ist mit einer Wechselautomatik ausgerustet, das heit das OFFNEN und SCHLIESSEN der Greifarme
erfolgt durch das Absetzen und Anheben des Gerates.

Bildliche Darstellungen der Schaltpositionen der Wechselautomatik:

i

e Geréat ist durch das Tragergerat| o Gerat wird auf das Greifgut e Gerat wird durch das Tragergerat
angehoben abgesetzt angehoben
¢ Greifarme sind geoffnet ¢ Greifarme sind geoffnet ¢ Greifgut ist gespannt und kann nun
zum Bestimmungsort transportiert
werden

¢ Bei Fehlschaltung muss der | o Gerat ist mit dem Greifgut auf Boden abgesetzt| o Gerdt ist durch das

Ur_nschalter manuell (z.B. o Greifarme werden geéffnet Tragergerat angehoben

mit Schraubendreher) e Greifarme sind geéffnet
wieder zuriick gedruckt (Abstellposition des Gerétes
werden auf Boden)

1) Sonst kann es zu Fehlschaltungen und dann beim Absetzen der Last zur Verformung oder
Zerstérung der Wechselautomatik kommen.

Ruckartiges Anheben oder Absenken des Gerates, sowie auch schnelles Fahren mit dem
Tragergerat/ Hebezeug uber unebenes Gelénde ist verboten!

Beim Auswechseln einer defekten ¢
Wechselautomatik ist unbedingt darauf zu

achten, dass die Schlitze der beiden Spannstifte
immer nach unten zeigen.

Die Paosition der Schlitze darf sich keinesfalls
oben oder in der Mitte befinden, da sonst die
Gefahr besteht, dass die Wechselautomatik beim
Umschalten klemmt!
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7 Wartung und Pflege

7.1 Wartung
Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Geréates zu gewdahrleisten,
@ sind die in der unteren Tabelle aufgefihrten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen
l durchzufiihren.

Es dirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, ansonsten erlischt die Gewahrleistung.

Alle Arbeiten diirfen nur bei stillgelegtem Gerat erfolgen!
Bei allen Arbeiten muss sichergestellt sein, dass sich das Gerat nicht unabsichtlich schlieRen kann.
Verletzungsgefahr!

7.1.1 Mechanik

WARTUNGSFRIST Auszufihrende Arbeiten

Erstinspektion nach ¢ Samtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen

25 Betriebsstunden (darf nur von einem Sachkundigen durchgefuhrt werden).

Alle 50 Betriebsstunden e Samtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die

Schrauben gemal3 den gultigen Anzugsdrehmomenten der zugehérigen
Festigkeitsklassen nachgezogen werden).

e Samtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie
Funktion prifen und defekte Sicherungselemente ersetzen. > 1)

e Alle Gelenke, Fuhrungen, Bolzen und Zahnrader, Ketten auf einwandfreie
Funktion prifen, bei Bedarf nachstellen oder ersetzen.

o Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleild prifen und reinigen, bei Bedarf
ersetzen.

o Alle vorhandenen Gleitfiihrungen, Zahnstangen, Gelenke von beweglichen
Bauteilen oder Maschinenbaukomponenten sind zur Reduzierung von
Verschlei3 und fur optimale Bewegungsablaufe einzufetten/ zu schmieren
(empfohlenes Schmierfett: Mobilgrease HXP 462).

e Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren.

Mindestens 1x pro Jahr o Kontrolle aller Aufhangungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Prufung auf
(bei harten Risse, Verschleil3, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen
Einsatzbedingungen Sachkundigen.

Prufintervall verkirzen)

1) ¢ /" Q X /“ Q
OK NO
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Gummigreifbacken

RegelméaRige Kontrolle auf Schmutz (z.B. kleine Steinpartikel) im oberen Bereich (siehe Punkte
Bildausschnitt ,X* in Abb. 2) der Gummigreifbacken (6) > siehe Abb. 1/ Abb. 2.

Problem: Schmutz kann die Gummigreifbacken (6) beim Greifvorgang in diesem Bereich beschadigen
(indem sich Steinpartikel in den Gummi driicken).

Abhilfe: Schmutz in diesem Bereich an Gummigreifbacken (6) entfernen, bzw. bei starker
Verschmutzung Gummigreifbacken demontieren und reinigen.

Abb. 1 Abb. 2

WECHSELAUTOMATIK

Die Wechselautomatik darf niemals mit Fett oder Ol geschmiert werden!
Bei sichtbarer Verschmutzung mit Hochdruckreiniger reinigen!

53100364 17/20 DE



Wartung und Pflege

—probst

7.2 Stoérungsbeseitigung

STORUNG

URSACHE

BEHEBUNG

Die Klemmkraft ist nicht
ausreichend, die Last rutscht
ab

(optional)

Die Greifbacken sind abgenutzt

Greifbacken erneuern

(optional)

Traglast ist grof3er als zulassig

Traglast reduzieren

Greifbereichs-Einstellung
(optional)

Es ist der falsche Greifbereich
eingestellt

Greifbereich entsprechend auf die zu
transportierenden Guter einstellen

(Material-Eigenschaften)

Die Materialoberflache ist verschmutzt
oder der Baustoff ist nicht fir dieses
Gerat geeignet/ zulassig

Materialoberflache priifen oder
Rucksprache mit Hersteller, ob
Baustoff fiir dieses Gerat zulassig ist

Das Gerat hangt schief

Die Zange ist einseitig belastet

Last symmetrisch verteilen

Greifbereichs -Einstellung
(optional)

Der Greifbereich ist nicht symmetrisch
eingestellt

Einstellung des Greifbereichs prifen
und korrigieren

Wechselautomatik funktioniert
nicht

Mechanik

7.3 Reparaturen

Wechselautomatik funktioniert nicht

Wechselautomatik mit
Hochdruckreiniger reinigen

Fehlschaltung korrigieren (= siehe
Kapitel ,Darstellung der
Wechselautomatik®)

Einsatz der Wechselautomatik
austauschen

e Reparaturen am Gerét dirfen nur von Personen durchgefuhrt werden, die die dafiir notwendigen
Kenntnisse und Fahigkeiten besitzen.
¢ Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine auRerordentliche Prifung durch einen
Sachverstandigen durchgefiihrt werden.

53100364
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7.4 Prufungspflicht

8
Sachkundigenpriifung|g
Expert inspection [

Nachste Prifung
ext inspectio

Bei Bedarf frilher

If required earlier

Der Unternehmer hat daflir zu sorgen, dass das Geréat mindestens jahrlich durch einen
Sachkundigen geprft und festgestellte Méngel sofort beseitigt werden (- DGUV Regel 100-500).

Die dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. die der Konformitatserklarung sind zu
beachten!

Die Durchfiihrung der Sachkundigenprifung kann auch durch den Hersteller Probst GmbH
erfolgen. Kontaktieren Sie uns unter: service@probst-handling.de

Wir empfehlen, nach durchgefiihrter Priifung und Mangelbeseitigung des Gerates die Prifplakette

—probst »Sachkundigenprifung/ Expert inspection” gut sichtbar anzubringen (Bestell-Nr.: 29040056+T tiv-
Aufkleber mit Jahreszahl).
Die Sachkundigenpriufung ist unbedingt zu dokumentieren!
Gerat Jahr Datum Sachkundiger Firma
53100364 19/20 DE
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7.5 Hinweis zum Typenschild

e Geratetyp, Geratenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerates. Sie
sind bei Ersatzteilbestellungen, Gewahrleistungsanspriichen und sonstigen Anfragen zum Geréat
stets mit anzugeben.

@
l o Die maximale Tragfahigkeit (WLL) gibt an, fur welche maximale Belastung das Gerat ausgelegt ist.
Die maximale Tragfahigkeit (WLL) darf nicht Uberschritten werden.

e Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Trégergerét
(z.B. Kran, Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu bertcksichtigen.

XXX-XKX-XXX
Art-Nrs 12345678 Il
Sh: 31234567-00010-00001 ™= prObSt
Baujahr/Year of manufaclure: 200
Eigengewichi/ 00.000 kg/ Prebst GmbH
Dead Weight: 00,000 |bs SoiebDoimersi o 20356
Tragféhigkeit/ 00.000 kg/ Gemany o UK
Working Load Limit: 00,000 |ﬁs Tol.: +45 7144-3309.0 ca
Grelfbersich/ 0.000-0.000 mmy "W eebsharding con
Gripping Range: 0,00-0,00 in CE
E\nluuchlia‘e; 0.000 mm/ )
. . Inside Height 0000 in Comony
Be|sp|e|' algsiaralsgszaz 4

7.6 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geraten

Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Geraten muss unbedingt die dazu gehdrige Original-
Betriebsanleitung mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes,
ist zusatzlich die jeweilige Ubersetzung der Original-Betriebsanleitung mit zuliefern)!

8 Entsorgung / Recycling von Geraten und Maschinen

.‘ Das Produkt darf nur von qualifiziertem Fachpersonal au3er Betrieb genommen und zur Entsorgung/
’ ‘ zum Recyclen vorbereitet werden. Entsprechend vorhandene Einzelkomponenten (wie Metalle,

.’ Kunststoffe, Flissigkeiten, Batterien/Akkus etc.) missen gemaf den national/ landerspezifisch
geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften entsorgt/recycelt werden!

Das Produkt darf nicht im Hausmull entsorgt werden!
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Garantieanspruch fiir dieses Gerat besteht nur bei Durchfilhrung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten
(durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchfiihrung eines Wartungsintervalls muss
unverziiglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns iibermittelt werden. ¥

Y per E-Mail an: service@probst-handling.de / per Fax oder Post

Betreiper:

Geratetyp. Artikel-Nr; oo
Gerate-Nr.:. Baujahr: o
Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:

Stempel

Name / Unterschrift

Wartungsarbeiten nach 50 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:

Stempel

Name / Unterschrift

Wartung durch Firma:
Stempel

Name / Unterschrift

Wartung durch Firma:
Stempel

Name / Unterschrift

Wartungsarbeiten 1x jahrlich

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:

Stempel

Name / Unterschrift

Wartung durch Firma:
Stempel

Name / Unterschrift

DE

Probst GmbH Telefon +49 7144 3309-0 www.probst-handling.com
Gottlieb-Daimler-StralRe 6 Fax +49 7144 3309-50 info@probst-handling.de
71729 Erdmannhausen, Germany
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Nazwa:

Spis tresci

1

2
2.1
2.2
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2.5
2.6
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2.8

2.
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3.1
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3.4

4.1
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4.
4,
4.

5.1
5.2

6.1
6.2

7.1

7.

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8
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2T 4 o =Yo7 =T o 3 A1 o TSRS 4
INStrUKC)e DEZPIECZENSIWA ... e 4
(1= T a1 og =R (= LT 0 PR 4
Definicja wykwalifikowanego personelu / €KSPEIa ..........uuevieeiiiiiiiieiieee e sssrrer e 4
ZNAKI DEZPIECZENSIWA ...ttt e e e e ettt e e e e e e s e et bt e e e e e e e e e e nnrreeeaaeee s 5
Srodki bezpieCZEASIWEA OSODISTEGO .......cvveieeieie ettt ettt en ettt e s 6
WYPOSAZENIE OCNIONNE ....cciiiiiiie ittt et e e s b e e e st b e e e sabr e e e e abb e e e e abneeeeaaes 6
Ochrona przed nieszczesliwym WYPadKIEM...........coiiiiiiiiiiiiiiice e ee e e e 6
Kontrola dziatania i WZIOKOWA ...........ooiiiiiiiiiic e eeee e e e e e e eanes 6
8.1  INfOrMACIE OQOINE ...ttt ettt e et e b b e e sttt e sbb e e snbe e e ebae e snbeeenees 6
(214 o] [Tor LY a1V o N o oo [o74= 13 o] - To VAR 7
LIS R 101 (o)1 F= o3 (= o To o] [T RSP OUPR PR 7
9.2 Koparka hydrauliczna i inne urzgdzenia podnoSZgcCe .........cccovvviieiiiiiiiiie 7
Tah (oY 8 0= Tod T o o o 1 [ g = TSR 8
Stosowanie zgodNie Z PrZEZNACZENIEIM ........uiiiiiiiti ettt ettt e et e e s b e e e saens 8
Rysunek pogladowy i DUOWA...........ueiiiiiii e 10
Y (ot =T T - U PO PP PP 10
(D= T 1= (=] ] ] (0724 1 1= PP PERPR 10
g =1 - Lo - R PP PPP PR PPPPRN 11
Montaz mMeChanICZNY ... 11
1.1 Ucho Zaczepowe / trzyma STUDY .......coiiii oot e e et e e e e e e st are e e e e e e s 11
1.2 HaKi fadunNKOWE | ZAWIESIA ...t e e e e et eeeee s 11
1.3 Glowice obrotowe (OPCJONAINIE)......ciiuuiiiiiiiiiie it ssie ettt e e e e s e e e s sntb e e e s snaeeee s 11
1.4 Kieszenie Na WKIaAKi (OPCJA). ... .veiiiiiiiieiiiiiie e 12
Prace NASTAWCZE .......coiiiiiiiiiiii e 13
Ustawienie zaKresu ChWYLANIA ............cooiiiiiiiii e 13
Akcesoria — naktadka z regulowang WYSOKOSCIg ........cceueiiiiiiiiiiiiiee e 14
ST T o LU oL = o 1P 14
Obstuga urzadzenia z automatycznym uktadem chwytnym ...........cccocoiiiiiiiiii e 14
Prezentacja automatycznego ukfadu ChWytNegO ............eeiiiiiiiiiiiii e 15
oY =T ATV o = W I UL 74/ 1 1 = 1 L= 16
[ 11T V1= ol - O O ST P PP OPPRP 16
1.1 V[=Tod s F= T o3 PSPPSR 16
USUWEINIE AW ..eeeiereee e ettt e ettt e et e ettt et e e e ea e e e ea et e e e e st e e e es et e e e e e e e e e e srn e e e e annr e e e e anrneeeennes 18
NAPFAWY ... 18
Obowigzek przeprowadzania KONTrOli ..........ooouuiiiiiiiiiii e 19
Wskazdwki dotyczgce tabliCzKi ZNamiONOWE] ...........oiiiiiiiiiiiiiiieiiiiie e 20
Wskazdéwka dotyczgca wynajmowania/wypozyczania urzgdzen marki PROBST ..........ccooouvieeee. 20
Utylizacja / recykling Sprzetu i Maszyn ..o 20

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach i ilustracjach zawartych w instrukcji obstugi.
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CE - Deklaracja zgodnosci
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1 CE - Deklaracja zgodnosci

Nazwa: Chwytak do ukfadania stopni betonowych i kamiennych TSZ
Typ: TSZ-MAXI

Nr zamoOwienia: 53100364

Producent: Probst GmbH

Gottlieb-Daimler-Stral3e 6

71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.com

Wyzej wymieniona maszyna jest zgodna z odnosnymi wytycznymi nastepujgcych dyrektyw UE:
2006/42/CE (dyrektywa maszynowa)

Zastosowano nastepujgce normy i specyfikacje techniczne:

DIN EN I1SO 12100

Bezpieczenstwo maszyn — Ogélne zasady projektowania - Ocena i redukcja ryzyka

DIN EN ISO 13857

Bezpieczenstwo maszyn — Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgce sieganie konczynami gérnymi i dolnymi
do stref niebezpiecznych

Autoryzowacé osoba dla EC- Dokumentacija :

Nazwisko: Jean Holderied
Adres: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Stral3e 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Podpis, informacje na temat osoby podpisujacej: .

Erdmannhausen, 26.10.2023..........ouu Do
(Eric Wilhelm, Prezes Zarzadu)
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2 Bezpieczenstwo

2.1 Instrukcje bezpieczenstwa

Smiertelne zagrozenie!
Wskazuje na zagrozenie. Jesli nie uda sie tego unikng¢, skutkiem tego jest Smierc¢ i powazne
obrazenia.

Niebezpieczna sytuacja!
Wskazuje na niebezpieczng sytuacje. Niezastosowanie sie do tego wymogu moze spowodowaé
obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia.

Zakaz!
Oznacza zakaz. Niezastosowanie sie do niego spowoduje $mier¢, powazne obrazenia ciata lub
uszkodzenie mienia.

Wazne informacje lub przydatne wskazéwki dotyczgce uzytkowania.

~0Q@P

2.2 Definicje terminéw

Zasieg chwytaka: e wskazuje minimalne i maksymalne wymiary produktu, ktéry ma by¢é mocowany za
pomocg tego urzadzenia.

Towary chwytane e to produkt, ktory jest chwytany lub transportowany.

(chwytanie towaréw):

Szerokos¢ otwarcia: e skiada sie z zakresu chwytu i wymiaru wej$ciowego.
zakres chwytania + wymiar wej$cia = zakres otwarcia

Gieboko$¢ zanurzenia: e odpowiada maksymalnej wysokosci chwytaka chwytajgcego towar, ze wzgledu na
wysoko$¢ ramion chwytaka urzadzenia.

Urzadzenie: e jest oznaczeniem urzgdzenia chwytajgcego.

Wymiar produktu: e to wymiary chwytanego towaru (np. dtugos¢, szerokosc, wysokosc towaru).

Martwa waga: e jest wagg pustg (bez materiatu chwytajgcego) urzadzenia.

Nosnos¢ (WLL *): e wskazuje maksymalny dopuszczalny tadunek urzgdzenia (do podnoszenia towaréw
chwytajacych).

*= WLL - (angielski:) Working Load Limit

Obszar blisko ziemi: e fadunek musi by¢ opuszczony tuz nad ziemie (ok. 0,5 m) natychmiast po
podniesieniu (np. z palety lub ciezaréwki). Do transportu nalezy podnosic¢ tadunek
tylko na takg wysokos¢, na jakg jest to konieczne (zalecenie ok. 0,5 m nad ziemia).

2.3 Definicja wykwalifikowanego personelu / eksperta

Prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze przy tym urzadzeniu moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowany personel lub specjalistow!

Wykwalifikowany personel lub eksperci muszg posiadaé¢ niezbedng wiedze fachowg e dla mechanikéw
w nastepujacych dziedzinach, o ile ma to zastosowanie do tego urzgdzenia: o dla hydrauliki

e dla pneumatyki
e w zakresie elektryki

53100364 4/20 PL
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2.4 Znaki bezpieczenstwa

ZNAKI ZAKAZU

Symbol Znaczenie Nr zam. Wielkos¢
Nigdy nie stawa¢ pod wiszgcymi ciezarami. Niebezpieczenstwo 29040210 @30 mm
dla svcial ' 29040209 @50 mm
yelat 29040204 @80 mm
29040213 @30 mm
Przenoszenie nie prostokgtnych towaréw jest zakazane! 29040212 @50 mm
29040211 @80 mm
29040216 @30 mm
Nie podnosi¢ przedmiotéw poza Srodkiem. 29040215 @50 mm
29040214 @80 mm
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Symbol Znaczenie Nr zam. Wielkos¢
29040221 30 x 30 mm
Niebezpieczenstwo zgniecenia rak. 29040220 50 x 50 mm
29040107 80 x 80 mm
ZNAKI NAKAZU
Symbol Znaczenie Nr zam. Wielkos¢
. Kazdy operator musi przeczytac¢ i zrozumiec instrukcje obstugi dla 29040665 @30 mm
E urz dyzer?ia i zawarte \F/)v niej yrze isy bez ieczer’lstwaJe ] 29040666 @50 mm
4 ] przepisy bezp ' 29041049 @80 mm
Prowadzenie reczne dozwolone wytgcznie w przypadku urzgdzen 29040227 @ 30 mm
Z czerwonymi ? kojesciami 7 Prep ? 29040226 250 mm
ymiTexol ' 29040225 @80 mm
OPCJONALNIE
Otwér wsuwania i widly wozka widtowego zabezpieczy¢ za 29040223 @50 mm
pomoca sruby blokujgce;j i tancucha zabezpieczajgcego. 29040222 @80 mm
53100364 5/20 PL
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2.5 Srodki bezpieczenstwa osobistego

o Kazdy operator musi przeczyta¢ i zrozumie¢ instrukcje obstugi dla urzgdzenia i zawarte w niej
przepisy bezpieczenstwa.

e Urzadzenie i wszystkie urzgdzenia nadrzedne, w/do ktérych urzadzenie jest zamontowane, mogg
by¢ uzytkowane wytagcznie przez osoby wykwalifikowane i posiadajgce odpowiednie pozwolenie.

e Tylko maszyny posiadajgce uchwyty moga by¢ obstugiwane recznie.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo zranienia rak!

2.6 Wyposazenie ochronne

e odziezy ochronnej
e rekawic ochronnych
e  butéw ochronnych

Zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa
wyposazenie ochronne sktada sie z:

2.7 Ochrona przed nieszczesliwym wypadkiem

Zabezpieczy¢ miejsce pracy dla osob nieupowaznionych, zwlaszcza dzieci, na duzej powierzchni.

Uwaga podczas burzy z piorunami - zagrozenie piorunem!
W zaleznosci od intensywnosci burzy, w razie potrzeby nalezy przerwac prace z urzgdzeniem.

o Odpowiednio oswietli¢ obszar roboczy.

¢ Nalezy uwaza¢ na mokre, zamarzniete, oblodzone i brudne materialy budowlane!
Istnieje niebezpieczenstwo wysunigcia si¢ materiatu chwytajacego. >
NIEBEZPIECZENSTWO WYPADKU!!

>

2.8 Kontrola dziatania i wzrokowa

2.8.1 Informacje ogdlne

o Przed kazdym uzyciem urzadzenie nalezy sprawdzi¢ pod katem dziatania i stanu.

o Konserwacje, smarowanie i usuwanie awarii wolno przeprowadzaé wytgcznie przy odtgczonym
urzgdzeniu!

W przypadku usterek dotyczacych bezpieczenstwa urzadzenie moze by¢ ponownie uzytkowane
dopiero po catkowitym usunieciu usterki.

W przypadku pojawienia sie rys na elementach nosnych urzgdzenie nalezy bezzwitocznie
wytgczy¢ z uzytkowania.

¢ Instrukcja obstugi urzadzenia musi by¢ w kazdej chwili dostepna w miejscu uzytkowania.
e Zabrania sie usuwania tabliczki znamionowej umieszczonej na urzgdzeniu.
¢ Nieczytelne tabliczki informacyjne (takie jak znaki zakazu i ostrzegawcze) nalezy wymienic.

~Bb
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2.9 Bezpieczenstwo podczas pracy

2.9.1 Informacje ogdlne

QOP OO

Praca z urzgdzeniem moze by¢ wykonywana tylko w obszarze przylegajgcym do ziemi.
Obracanie urzadzenia nad osobami jest zabronione.

Pobyt pod zawieszonym tadunkiem jest zabroniony. Smiertelne zagrozenie!

Prowadzenie reczne jest dozwolone tylko w przypadku urzgdzen z uchwytami.

Podczas pracy zabronione jest przebywanie oséb w miejscu pracy!
O ile nie jest to niezbedne, ze wzgledu na charakter zastosowania urzgdzenia, np. poprzez reczne
prowadzenie urzgdzenia (na uchwytach).

Podnoszenie i opuszczanie urzgdzenia z fadunkiem lub bez tadunku jest zabronione, podobnie
jak szybka jazda z no$nikiem / dzwigiem po nieréwnym terenie!

Ogolnie rzecz biorac, urzadzenie nosne/dzwignik (np. koparka) moze by¢ napedzane tylko przy
predkosci poruszania sie z uniesionym tadunkiem - nalezy unika¢ niepotrzebnych wibraciji.
Niebezpieczenstwo: tadunek moze spas¢ lub uszkodzi¢ urzgdzenie do mocowania fadunku!

Nigdy nie nalezy podnosi¢ towaru mimosrodowo
(zawsze w $rodku cigzkosci tadunku), w przeciwnym
razie istnieje ryzyko przewrdcenia sie.

Urzadzenie nie moze zostac otwarte, jesli Sciezka
otwierania jest zablokowana przez opornik.

Nie wolno przekraczaé nosnosci i sSrednic
nominalnych urzadzenia.

Operator nie moze opuszczac¢ stanowiska sterowania

tak dtugo, jak dtugo urzadzenie jest zatadowane i Z
musi zawsze mie¢ oko na tadowanie.

Nie wolno odrywaé zaklinowanych fadunkéw za M
pomocg urzgdzenia.

Nigdy nie ciggna¢ ani nie przecigga¢ tadunkéw pod No OK
katem. W przeciwnym razie czesci urzgdzenia moga Rys. A

zostac uszkodzone (patrz rys. A ).

2.9.2 Koparka hydrauliczna i inne urzadzenia podnoszace

Q =

Koparka hydrauliczna i inne urzadzenia podnoszgce muszg by¢ w dobrym i bezpiecznym stanie
roboczym.

Tylko upowazniony, certyfikowany i wykwalifikowany personel moze uzytkowac koparke oraz inne
urzgdzenia podnoszace.

Personel operatora musi mie¢ wszystkie niezbedne kwalifikacje. i zawiesia.

Nigdy nie wolno przekracza¢ maksymalnego obcigzenia koparki hydraulicznej ani innych
urzadzen i zawiesia i podnoszacych.

53100364
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3 Informacje ogdlne

3.1 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urzagdzenie TSZ-MAXI nadaje sie wytgcznie do chwytania, transportu i odktadania chwytanych
towardw, takich jak stopnie, krawezniki, katowniki krawedziowe itp.

Urzgdzenie jest uzywane z odpowiednim dzwigiem/nosnikiem (np. koparka).

NIEBEZPIECZENSTWO: Urzadzenie moze byé eksploatowane tylko blisko podtoza (> Rozdziat
"Bezpieczenstwo w dziataniu" oraz "Definicje terminow").

Urzadzeniem wolno przenosi¢ wytacznie elementy kamienne o réwnolegtych i ptaskich
powierzchniach!
W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczenstwo wyslizgniecia sie elementu!

e Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane wytgcznie do zgodnych z przeznaczeniem zastosowan
opisanych w niniejszej instrukcji obstugi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
oraz odpowiednimi postanowieniami deklaracji zgodnosci.

Kazde inne zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem i jest zabronione!
Nalezy dodatkowo przestrzega¢ obowigzujgcych w miejscu zastosowania ustawowych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed kazdym uzyciem urzgdzenia uzytkownik musi upewni¢ sie, ze:

e urzadzenie nadaje sie do danego zastosowania, jest sprawne oraz ze dany tadunek mozna
podnosi¢ za pomocg tego urzgdzenia.

W razie watpliwo$ci skontaktowac sie przed zastosowaniem z producentem.

>0 B b
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ZABRONIONE DZIALANIA:

Nieautoryzowane modyfikacje urzadzenia lub uzycie dodatkowych urzgdzen, ktére zostaty przez
Panstwa zbudowane, zagrazajg zyciu i konczynom i dlatego sg surowo zabronione!

Nie wolno przekraczaé nosnosci (WLL) urzadzenia i nie wolno przekraczaé ani nie zmniejsza¢
nominalnych szerokosci/zakreséw chwytania.

Wszelkie transporty z urzgdzeniem, ktére nie sg zgodne z przepisami sg surowo zabronione:

Transport ludzi i zwierzat.

Chwytanie i transportowanie pakietow materiatéw budowlanych,
przedmiotéw i materiatéw nieopisanych w niniejszej instrukcji
obstugi

Zawieszanie tadunkéw za pomocg lin, tancuchoéw lub podobnych
na urzadzeniu, z wyjgtkiem przewidzianych w tym celu uch/$rub
do zawieszenia

Chwytanie towaréw, ktére majg by¢ chwytane za pomocg folii
opakowaniowej, poniewaz istnieje ryzyko poslizgu.

Chwytanie towaréw o powierzchni, ktéra zmniejsza wspotczynnik
tarcia (np. powierzchnie przetarte, obrobione, zabrudzone,
zamarzniete, powlekane, malowane), poniewaz zmniejsza to
wspotczynnik tarcia pomiedzy szczekami chwytaka a chwytanym
towarem - ryzyko poslizgu!

Srodek zaradczy: Jesli szczeki chwytaka oraz powierzchnia
produktow w obszarze szczek chwytaka sg w jakikolwiek sposdb
zabrudzone, nalezy je bezwzglednie oczysci¢ przed kazdym

chwytaniem!

Chwyta¢ towary, ktére mogg ulec deformaciji lub peknieciu na
skutek sity zacisku chwytaka!

Chwytanie towardw, ktére wykazujg widoczne uszkodzenia lub
moga pekna¢ pod wplywem wiasnego ciezaru.

chwytanie i transport chwytakéw stozkowych i okragtych,

poniewaz istnieje niebezpieczenstwo poslizgu. x

(zdjecie po prawej) =

Warstwy kamienne, ktére majg "stopy", "brzuchy" lub "Slepe NO OK
przektadki".

53100364
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3.2 Rysunek pogladowy i budowa

3.3 Akcesoria

1
2)

3)
4)

5)

6)
7

Ucho do zawieszania haka
dzwigowego

Uchwyt do prowadzenia
narzedzia roboczego
Regulacja zakresu chwytania
Zatrzask sprezynowy do
regulacji zakresu chwytania
Gumowa szczeka
chwytajgca (wymienna)

Plyta montazowa dla HVA
Automatyczny przetgcznik do
w petni automatycznego

przetgczania z "chwytania"
na "zwalnianie

HVA-FTZ/TSZ
Uktadanie w trybie sztaplowania

3.4 Dane techniczne

TSZ-UNI-ET
Kieszen na wkiadke

Doktadne dane techniczne (takie jak nosnos¢, ciezar wtasny itp.) znajduja sie na tabliczce znamionowe;.

53100364
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4 Instalacja

4.1 Montaz mechaniczny

Stosowac wytgcznie oryginalne akcesoria Probst, w razie watpliwosci skontaktowac sie z
producentem.

Masa fadunku urzadzenia, urzgdzen doczepianych (silnik obrotowy, otwory pod widty, wysiegnik
zurawia itp.) i fadunkéw pobieranych nie moze przekraczaé udzwigu urzgdzenia
nosnego/podnosnika!

Urzgdzenia chwytne muszg by¢ zawsze zamocowane na zawieszeniu Cardana, tak aby w kazdej
pozycji byt zapewniony swobodny ruch wahadtowy.

Pod zadnym pozorem urzgdzenia chwytne nie mogg by¢ sztywno potaczone z
podnos$nikiem/urzgdzeniem nosnym!

Moze to szybko doprowadzi¢ do pekniecia zawieszenia. Grozi to $miercia, bardzo ciezkimi
obrazeniami i szkodami materialnymi!

Przy stosowaniu narzedzia roboczego na opcjonalnych przystawkach (jak np. kieszen do wsuniecia,
wysiegnik dzwigu itp.) nie mozna wykluczyé, ze ze wzgledu na najnizszg mozliwg konstrukcje catego
narzedzia roboczego (w celu unikniecia utraty wysokosci podnoszenia), moze dojs¢ do kolizji
narzedzia roboczego z sgsiednimi elementami, jesli narzedzie bedzie zawieszone w sposob
oscylujacy i niekorzystnie ustawione, gdy nosnik bedzie sie poruszat. Nalezy tego w miare mozliwosci
unika¢ poprzez odpowiednie ustawienie maszyny i jazde w odpowiedni sposob. Powstate w ten
sposob szkody nie bedg regulowane w ramach gwaranciji.

-~ 0 0O

4.1.1 Ucho zaczepowe / trzyma sruby

Ucho zaczepowe / trzyma $ruby umozliwia zainstalowanie urzgdzenia na r6znych urzgdzeniach
nosnych/dzwignicach.

Dopilnowagé, by ucho zaczepowe / trzyma $ruby byto stabilnie potgczone z hakiem dzwigowym,
wykluczy¢ niebezpieczenstwo zsuniecia sie z haku.

O

4.1.2 Hakitadunkowe i zawiesia

Urzagdzenie jest mocowane do nos$nika/haka za pomocg haka tadunkowego lub odpowiednie;j
zawiesia.

Uwaza¢, aby pojedyncze ciegna fancucha nie byty poskrecane ani poplatane.

Podczas instalacji mechanicznej urzadzenia uwazaé, aby przestrzegane byty wszystkie lokalne
przepisy bezpieczenstwa.

=

4.1.3 Gtowice obrotowe (opcjonalnie)

W przypadku stosowania gtowic obrotowych koniecznie musi by¢ zamontowany dtawik wolnobiegu.
Ma to na celu wykluczenie gwattownego przyspieszania i zatrzymywania ruchéw obrotowych,
poniewaz mogg one powodowac uszkodzenia urzgdzenia w krotkim czasie.

>
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4.1.4 Kieszenie na wktadki (opcja)

W celu stworzenia bezpiecznego potgczenia miedzy wozkiem widtowym a kieszenig wkfadang (3), zeby
wozka widtowego (1) sg wktadane do kieszeni wktadanej (3).

Nastepnie nalezy je zablokowac¢ albo za pomocg $rub blokujgcych (2), ktére wkiada sie przez otwor w
zebach widet (1), albo za pomocg tancucha lub liny (4), ktére nalezy przetozy¢ przez oczka na kieszeni
wkiadanej (3) i wokot wozka widet N.

To potaczenie musi by¢ wykonane, w przeciwnym razie kieszen wktadki moze zsung¢ si¢ z zebow
wozka widtowego podczas pracy wozka. NIEBEZPIECZENSTWO WYPADKU!

29040222
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5 Prace nastawcze

5.1 Ustawienie zakresu chwytania

Przed podniesieniem i przestawieniem tadunku nalezy koniecznie ustawi¢ odpowiedni zakres
chwytania.

e Zachowac ostrozno$¢ podczas ustawiania zakresu chwytania. ‘
Niebezpieczenstwo obrazen rak! Uzywac¢ rekawic ochronnych. >

e Pod zadnym pozorem nie ustawia¢ zakresu chwytania z obu

stron jednoczesnie.

Zawsze najpierw ustawic zakres chwytania z jednej, a potem z

drugiej strony.

Pociggnac rygiel sprezynowy (A) w gore, obroci¢ o 180° i

zablokowa¢ w nacieciu.

e Przesunat rure prostokatng (B), az zakres chwytania bedzie ok.
5 cm wiekszy od fadunku.

¢ Ponownie pociggna¢ w gore rygiel sprezynowy (A) i obrocic o
180°.

e Przesuwac rure prostokatng (B) w jedng i w drugg strone tak
dtugo, az rygiel sprezynowy (A) zatrzasnie sie w odpowiednim
otworze.

e Zakres chwytania musi by¢ zasadniczo ustawiony
symetrycznie, aby podczas podnoszenia tadunek zwisat
poziomo. Oznacza to, ze w obu rurach prostokgtnych (B) rygiel , ]
musi znajdowac sie w odpowiadajgcych sobie przeciwlegtych A: Sruba sprezynowa
otworach. B: Prostokatna rura z otworami do regulaciji

zakresu chwytania

Podczas chwytania blok6w L-ksztaltnych nalezy koniecznie ustawi¢ zakres chwytania
asymetrycznie (ze wzgledu na srodek ciezkosci bloku L-ksztaltnego, tak aby podczas
podnoszenia zwisat on poziomo). Oznacza to, ze w obu rurach prostokatnych (B) rygiel NIE
moze znajdowac sie w odpowiadajacych sobie przeciwlegtych otworach (dopuszczalne jest
ustawienie asymetryczne do maks. 2 otworéw).
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5.2 Akcesoria — nakladka z regulowana wysokoscia

W przypadku zastosowania urzgdzenia (TSZ-UNI) w tzw. trybie sztaplowym do chwytania pojedynczych
& ptyt kamiennych utozonych w stosie zaleca sie uzycie ,naktadki z regulowang wysokoscig”!
', Nie trzeba wtedy stale na nowo ustawia¢ gtebokosci chwytania dla tadunku o tych samych wymiarach. —
Patrz rys. 1

Podczas chwytania w trybie sztaplowym wolno chwytaé¢ zawsze tylko najwyzej potozong ptyte.

e Zachowa¢ ostroznosé¢ podczas ustawiania zakresu chwytania. Niebezpieczenstwo \
obrazen rak! Uzywac¢ rekawic ochronnych. 2>

e Wspornik o regulowanej wysokosci (A) jest przymocowany do
ptyty montazowej (B), patrz rys.

e Wspornik o regulowanej wysokosci (A) nalezy ustawi¢ za
pomocg srub nastawczych (C) w taki sposéb, aby obie potéwki
miaty takg samg wysokos¢, a szczeki chwytajgce trzymaty sie w
srodkowym i dolnym zakresie grubosci kamienia, patrz rys.

6 Manipulowanie

6.1 Obstuga urzadzenia z automatycznym uktadem chwytnym

e Urzadzenie mocuje sie do podnosnika/urzadzenia nosnego (np. koparki).
e Zasieg chwytania ustawia sie na urzgdzeniu na podstawie transportowanego tadunku.
e Podno$nikiem/urzadzeniem nosnym ustawia sie urzgdzenie nad ftadunkiem i obniza.

o Gdy urzgdzenie catkowicie spoczywa na tadunku, automatyczny uktad chwytny odblokowuje sig i
zamyka przy podnoszeniu.

e Teraz mozna przetransportowac tadunek w miejsce docelowe i odstawi¢ go.

e Po odstawieniu tadunku automatyczny uktad chwytny zablokowuje sie i mozna podnies¢
urzgdzenie.

e Tym samym urzadzenie to jest URZADZENIEM JEDNOOSOBOWYM.

Bez podnosnika/urzadzenia nosnego urzadzenie mozna odstawia¢ wytacznie na rownym
podiozu. Ramiona chwytaka muszg byé wystarczajaco otwarte, aby zapewnic¢ stabilne
ustawienie urzadzenia.

W przeciwnym razie istnieje ryzyku przewrécenia sie urzadzenia!
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6.2 Prezentacja automatycznego uktadu chwytnego

Urzgdzenie wyposazone jest w system automatycznego przetgczania, tzn. ramiona chwytaka sg OTWARTE i
ZAMKNIETE poprzez ustawienie i podniesienie urzgdzenia.

llustracje pozycji przetaczania automatycznego przelaczania:

e Urzadzenie jest podnoszone| e Urzadzenie jest umieszczane na| e Maszyna jest podnoszona przez

przez urzgdzenie nosne. materiale, ktéry ma by¢ nosnik.
e Ramiona chwytaka sg chwytany. e Material, ktéry nalezy chwycié, jest
otwarte. ¢ Ramiona chwytaka sg otwarte. rozciggniety i moze byc teraz

przetransportowany do miejsca
przeznaczenia.

e
=

e W przypadku btednego e Urzadzenie ustawia sie na ziemi z e Maszyna jest podnoszona
przetgczenia, przetgcznik materiatem, ktéry ma byé chwytany. przez nosnik.
przefgczajacy nalezy e Ramiona chwytaka sg otwarte. ¢ Ramiona chwytaka sg
wcisngc¢ z powrotem otwarte
recznie (np. srubokretem) (pozycja postojowa
1). . C

urzadzenia na ziemi).

1) W przeciwnym razie moze doj$¢ do wadliwego przetgczenia i wtedy moze dojs¢ do deformaciji lub
zniszczenia mechanizmu automatycznej zmiany obcigzenia.
Podnoszenie lub opuszczanie narzedzia oraz szybka jazda z nosnikiem/wciggnikiem po

nierownym terenie jest zabronional!

automatycznej zmiany nalezy zwréci¢ uwage, aby
szczeliny dwdch kotkdw rozporowych zawsze byty
skierowane w dét.

Pozycja szczelin nie moze w zadnym wypadku
znajdowac sie na gorze lub posrodku, poniewaz w
przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo
zakleszczenia sie automatycznego przetgczania
podczas przetgczania!

Przy wymianie uszkodzonego mechanizmu ¢
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7 Konserwacja i utrzymanie

7.1 Konserwacja

W celu zagwarantowania bezawaryjnej pracy i dtugiego okresu uzytkowania urzgdzenia konieczne jest
przeprowadzanie wymienionych w tabeli prac konserwacyjnych po uptywie podanych okreséw.
Dozwolone jest stosowanie wytacznie oryginalnych czesci zamiennych, w przeciwnym razie
gwarancja traci waznosé.

Wszystkie prace wolno przeprowadza¢ wytacznie przy odtagczonym urzadzeniu!!!

Podczas wszelkich prac zapewni¢, aby urzadzenie nie mogto sie przypadkowo zamkna¢.
Niebezpieczenstwo obrazen!

7.1.1 Mechanicy

TERMIN NA Prace do wykonania

KONSERWACJE

Wstepna kontrola po e Sprawdzi¢ lub ponownie dokreci¢ wszystkie sruby mocujgce

25 godzinach pracy (moze to zrobic¢ tylko wykwalifikowana osoba).

Co 50 godzin pracy e Dokrecic¢ wszystkie sruby mocujgce (upewni€ sie, ze Sruby sg dokrecane

zgodnie z obowigzujgcymi momentami dokrecania odpowiednich klas
wytrzymatosci).

e Sprawdzi¢ wszystkie istniejgce elementy bezpiecznikowe (np. sktadane
sworznie dzielone) pod katem prawidtowego dziatania i wymieni¢ uszkodzone
elementy bezpiecznikowe. > 1)

e Sprawdzi¢ wszystkie przeguby, prowadnice, sworznie i kota zebate, tancuchy
pod katem prawidtowego dziatania, w razie potrzeby wyregulowac lub
wymienic.

e Sprawdzi¢ szczeki chwytaka (jesli sg) pod katem zuzycia i wyczyscic, w razie
potrzeby wymienic.

o Wszystkie istniejgce prowadnice slizgowe, stojaki zebate, przeguby czesci
ruchomych lub elementéw maszyny muszg by¢ nasmarowane/ nasmarowane
w celu zmniejszenia zuzycia i zapewnienia optymalnego ruchu (zalecany smar:
Mobilgrease HXP 462).

e Nasmarowac wszystkie smarowniczki (jesli sg) smarowniczka.

Co najmniej 1x w roku e Kontrola wszystkich elementéw zawieszenia, a takze $rub i uchwytéw. Kontrola
(skrécenie czasu miedzy peknie¢, zuzycia, korozji i bezpieczehstwa funkcjonowania przez eksperta.

testami w przypadku
trudnych warunkéw pracy)
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Szczeki gumowe
Regularnie sprawdzaé pod katem zanieczyszczen (np. mate kawatki kamienia) w czesci gérnej (patrz
rys. 2, szczegét ,X") szczek gumowych (6) > patrz rys. 1/ rys.2.

Problem: Zanieczyszczenie w tym miejscu moze uszkodzi¢ szczeki gumowe (6) w trakcie chwytania
(kawatki kamienia mogg wbi¢ sie w gume).

Sposoéb usunigcia: Usunagc¢ zanieczyszczenie w tej strefie szczek gumowych (6), ew. w przypadku
silnego zanieczyszczenia zdemontowac i oczysci¢ szczeki.

X

6

Rys. 1

Rys. 2

AUTOMATYCZNY UKLAD
CHWYTNY

Pod zadnym pozorem nie smarowac¢ automatycznego uktadu chwytnego smarem ani olejem!
Widoczne zabrudzenia usuwac myjkg wysokoci$nieniowg!
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7.2 Usuwanie awarii

USTERKA

PRZYCZYNA

SPOSOB USUNIECIA

Sita zacisku nie jest wystarczajaca,
tadunek wyslizguje sie.

(opcjonalnie)

e Szczeki chwytne sg zuzyte.

o Wymieni¢ szczeki chwytne.

(opcjonalnie)

e Obcigzenie graniczne jest
wieksze od dopuszczalnego.

o Zredukowac obcigzenie
graniczne.

Regulacja zakresu uchwytu
(opcjonalnie)

e Ustawiono nieprawidtowy
zakres uchwytu.

o Ustawi¢ zakres uchwytu
odpowiedni dla
transportowanego materiatu.

Whasciwosci materiatu

e Powierzchnia materiatu jest
zabrudzona lub materiat nie
nadaje sie do transportu za
pomocg tego urzgdzenia /
transport niedozwolony.

e  Sprawdzi¢ powierzchnie
materiatu lub skonsultowaé z
producentem, czy mozna
transportowac¢ materiat za
pomocg tego urzgdzenia.

Urzadzenie zwisa krzywo.

e Chwytak jest obcigzony
jednostronnie.

¢ Roztozy¢ obcigzenie
symetrycznie.

Regulacja zakresu uchwytu
(opcjonalnie)

e Zasieg uchwytu nie jest
ustawiony symetrycznie.

e Sprawdzi¢ i poprawi¢
ustawienie zakresu uchwytu.

Automatyczny uklad chwytny nie
dziata.

Mechanika (opcjonalnie)

7.3 Naprawy

umiejetnosci.

o Automatyczny uktad chwytny
nie dziata.

e  Oczysci¢ automatyczny uktad
chwytny parownica.

e Skorygowac biad (= patrz
rozdziat ,Prezentacja
automatycznego uktadu
chwytnego”)

o Wymieni¢ wkitad automatycznego
uktadu chwytnego.

e Napraw urzadzenia mogg dokonywac jedynie osoby posiadajgce niezbedng wiedze i

e Przed ponownym uruchomieniem nalezy zleci¢ osobie wykwalifikowanej przeprowadzenie
gruntownej kontroli.

53100364
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Konserwacja i utrzymanie

—probst

7.4 Obowigzek przeprowadzania kontroli

sachkundigenpriifung|
Expert inspection |2

Uzytkownik zapewni, ze urzgdzenie zostanie poddane kontroli przez osobe wykwalifikowang co
najmniej raz w roku, a stwierdzone usterki zostang bezzwtocznie usuniete (= rozporzgdzenie
DGUYV 100-500).

Przestrzega¢ odnoszacych sie do tego postanowien deklaracji zgodnosci!
Ekspercka kontrola moze by¢ réwniez przeprowadzona przez producenta Probst GmbH. Skontaktuj

Qe sie z nami pod adresem: service@probst-handling.de
st | o Zalecamy, aby po przeprowadzeniu kontroli i usunieciu usterek urzgdzenia umie$cié w dobrze
=probst widocznym miejscu plakietke potwierdzajgcg fakt kontroli (Nr zaméwienia.: 2904.0056 + naklejka
przegladowa z datg)
Kontrole urzadzenia nalezy bezwzglednie udokumentowag!
Urzadzenie Rok Data Osoba kontrolujgca Firma
53100364 19/20 PL
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7.5 Wskazowki dotyczace tabliczki znamionowej

e Typ urzadzenia, numer urzgdzenia oraz rok produkcji majg istotne znaczenie w procesie
identyfikacji urzadzenia. Dane te nalezy podawac w przypadku zamawiania czgsci zamiennych,
ustug gwarancyjnych oraz pozostatych pytan zwigzanych z danym urzgdzeniem.

o Maksymalny udzwig informuje o wartosci maksymalnego obcigzenia (WLL) urzadzenia. Nie wolno
przekracza¢ maksymalnego (WLL) udzwigu.

¢ Podany na tabliczce znamionowej ciezar wiasny nalezy uwzgledni¢ w przypadku zastosowania
podnosnika/urzgdzenia nosnego (np. dzwig, wyciag tancuchowy, wozek widtowy, koparka...).

200-X00(- XXX
Art-Nr: 12345678 I
SN 31234567-00010:00001 - prObSt

Bavjshr/Year of manufacture:

Eigengewicht/ 00. OODk )/ Probst GmbH

Dead Weight 00,000 |bs Gefepiemerns 20356
Tragfehigkeit/ 00.000 ka/ %rm " eren UK
Working Load Limit: GD D(]D \bs ‘ “M il cn

Greifbereich

h/ 0.000
Gripping Range: 0 OD 0 00 in
Ei |uu<h|.a¢e/a 0,000 mm/
Insicle Height 0000in,
54379058 3 782

Przyktad:

7.6 Wskazéwka dotyczaca wynajmowania/wypozyczania urzgdzen marki PROBST

Kazde wypozyczenie/wynajecie urzgdzen marki PROBST wymaga dofgczenia oryginalnej instrukcji
obstugi! Jesli w kraju uzytkownika obowigzuje inny jezyk, nalezy ponadto dostarczy¢ ttumaczenie
oryginalnej instrukcji obstugi.

8 Utylizacja / recykling sprzetu i maszyn

.‘ Produkt moze byé wycofany z eksploataciji i przygotowany do utylizaciji / recyklingu wytacznie przez
’ ‘ wykwalifikowany personel. Odpowiednio istniejgce pojedyncze komponenty (jak np. metale, tworzywa
(" ’ sztuczne, ciecze, baterie / akumulatory itp.) nalezy utylizowaé¢ / poddawac¢ recyklingowi zgodnie z

obowigzujgcymi w danym kraju przepisami i zasadami utylizacji!

Produkt nie moze by¢ wyrzucany do odpadéw domowych!

53100364 20/20 PL



Potwierdzenie wykonania konserwacji —probst

Roszczenia gwarancyjne dla tego urzadzenia mozna zgtasza¢ tylko w przypadku wykonywania wymaganych
prac konserwacyjnych (przez autoryzowany warsztat)! Po zakonczeniu prac w kazdym okresie serwisowym
nalezy niezwlocznie przekazaé nam zaswiadczenie konserwacji (z podpisem i pieczatka). ¥

1) e-mailem na adres: service@probst-handling.de / faksem lub pocztg

uzytkownik:

Typ urzgdzenia: Nr artykut:
Nrurzgdzenia: ____ _ _ _ ______ Rok budowy: —

Czynnosci konserwacyjne po 25 godz. prac

Data: Rodzaj konserwaciji: Firma wykonujgca konserwacje:

Pieczec¢

Nazwisko / Podpis

Czynnosci konserwacyjne po 50 godz. pracy
Data: Rodzaj konserwaciji: Firma wykonujagca konserwacje:

Pieczgé

Nazwisko / Podpis
Firma wykonujagca konserwacje:

Pieczgé

Nazwisko / Podpis
Firma wykonujgca konserwacje:

Pieczgé

Nazwisko / Podpis

Wartungsarbeiten 1x jahrlich

Data: Rodzaj konserwaciji: Firma wykonujgca konserwacje:

Pieczgé

Nazwisko / Podpis
Firma wykonujgca konserwacje:

Piecze¢

Nazwisko / Podpis

PL
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Datum Name Benennun g

Erst|209.2011 | MichaelWunder | Trittstufenversetzzange TSZ-maxi m. Wi
Gepr.| 6.2.2019 | I.Krasnikov PaketmaB 850-1100 mm

Et 185/BkI350/Tk 600 kg

Artikelnummer, /Zeichnungsnummer Blatt

E53100364

Zust| Urspr. Ers. f.
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o
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Datum Name Benennung

Erst.| 24.8.2011 | Perumal.Hurth Einsatz fUl’ WA_L,komp|ett

Gepr.| 24.9.2013 | Joerg.Werner

Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
1
E40110040
von 1
Zust| Urspr. N236-1 Ers. f. |Ers. d.
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A53100364 TSZ-MAXI —pro bst

Typenschild Beispiel / Type plate example
At 12345678 ER probst

31 234507 0001 U-ODUDW
anufactus

O0.0DGk Probst
s o

Tragféhigkeil
Worh ol I_md Limit:

GrpplgRl? oo ouuuo
E hiiefe, 0.000 mm/
Isicle Height 00,000in c. oy

Sachkundigenpriifung
Expert inspection
Néchste Priifung

Next inspection

Bei Bedarf friither
If required earlier

—probst
29040056

29040629
Auf beiden Seiten / on both sides

29040028
Auf beiden Seiten / on both sides

Erstellt/Created: Zuletzt gedndert/Last changed: Blatt / Sheet: 1/1
16.10.2017 Krasnikov, lgor 08.05.2023 / Simon, Swen Version: V5

Einige der Abbildungen sind méglicherweise optionales Zubehdr des Gerates/Some of pictures may be optional equipment of the device.
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